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@ Zahnburste 

Die Erfindung betrifft eine Zahnburste mit einem Hand- 
griff, einem BDrstensiiel und einem Burstenkopf, wobei letz- 
terer aus einem Trager sowie an oder auf diesem angeordne- 
ten, mechanisch wirkenden Mittein zur Reinigung derZahne 
besteht welche dadurch gekennzeichnet ist, daS der Bur- 
stenkopf (2) einen elastischen Schaumstoffkorper (3) a!s 
Mittel zur Reinigung der Zahne aufweist. 



Fig-1 
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1. Zahnbiirste mit einem Handgriff, einem Bursten- 
stiel und einem Burstenkopf, wobei letzterer aus 
einem Trager sowie an oder auf dieseni angeordne- 5 
. ten, mechanisch wirkenden Mitteln zur Reinigung 
der Zahne besteht, dadurch gekennzeichnet, daB 
der BQrstenkopf (2) einen elastischen Schaumstoff- 
korper (3) als Mittel zur Reinigung der Zahne auf- 
wdst 10 
Z Zahnburste nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch wenigstens einen mit dem TrSger (21) ein- 
studdgen oder verbundenen Formkorper (4X wel- 
cher in den SchaumstofTkorper (3) hineinragt und 
dessen Hohe kleiner als die H6he des Schaumstoff- ts 
kdrpers(3)i5t 

3. Zahnbfirste nach den Ansprflchen 1 und 2, da- 
durch gekennzeichnet. daB der Formkorper (4) die 
Form eines aufrecht stehenden Kreiszylhiders mit 
kegelformiger, kegelstumpfformiger oder gerunde- 20 
ter Spitze (42) oder die Form einer eckigen Saule 
mit pyramidenformiger, pyramidenstumpffdrmiger, 
keilformiger oder gerundeter Spitze (42) aufweist 

4. Zahnbfirste nach den Anspruchen 2 und 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Formkorper (4) aus 25 
einem elastischen Material besteht, dessen Elastizi- 
tat geringer ist als die des den Formkorper (4) um- 
gebenden Schaumstoffkorpers (3). 

5. Zahnburste nach den Anspruchen 2 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet. daB der Formkorper (4) 30 
durch ein Borstenbuschel aus einer Anzahl von Ein- 
zelborsten gebildet ist 

6. Zahnburste nach den AnsprQchen 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet daB der Schaumstoffkorper 
(3) eine strukturierte Oberflache zummdest an sei- 35 
ner wahrend des Zahneputzens den Zahnen zuge- 
wandten Seite (32) aufweist 

7. Zahnburste nach den AnsprOchen 1 bis 6. da- 
durch gekennzeichnet daB der Schaumstoffkorper 
(3) eine von seiner tragerabgewandten Seite (32) 40 
zum Trager (21) hin zunehmende Festigkeit auf- 
weist 

8. Zahnburste nach den AnsprQchen 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet daB die wahrend des Zahne- 
putzens den Zahnen zugewandte Flache (32) des 45 
Schaumstoffkorpers (3) eine rechteckige, ovale, el- 
liptischeoder runde Umriflform aufweist 

9. Zahnburste nach den Anspruchen 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schaumstoffkorper 
(3) losbar mit dem Trager (21) verbunden ist 50 

10. Zahnburste nach den Anspruchen 1 bis 9. da- 
durch ge kennzeichnet, daB der Trager (21) einen 
verschwenkbaren, in SchlieBstellung arretierbaren 
Klapprahmen (23) aufweist und dafi der Schaum- 
stoffkorper (3) an seiner dem Trager (21) zuge- 55 
wandten Seite (34) einen umlaufenden, vorkragen- 
den Steg (31) aufweist welcher zwischen dem Tra- 
ger (21) und dem Klapprahmen (23) einklenmibar 
ist 

11. Zahnburste nach den Anspruchen 1 bis 9, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB der Trager (21) eine we- 
nigstens um Teile seines Umfanges innenseitig um- 
laufende, nach innen hin offene, von oben zugangli- 
che Nut (25) aufweist und daB der Schaumstoffkor- 
per (3) an seiner dem TrSger (21) zugewandten Sei- 65 
te (34) einen zur Nut (25) kompatiblen, vorkragen- 
den Steg (31) aufweist. welcher zur Halterung des 
Schaumstoffkorpers (3) auf dem Trager (21) in die 



Nut (25) einf Qhrbar ist 

12. Zahnburste nach den AnsprOchen 1 bis 9. da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schaumstoffkdrper 
(3) unter elastischer Vorspannung auf den TrSger 
(21) und/oder auf den Forrakdrper (4) aufziehbar 
ist 

13. Zahnbiirste nach den Anspruchen 1 bis 12. da- 
durch gekennzeichnet, daB der Schaumstoffkorper 
(3) mit einer wenigstens fur ein einmaliges Zihne- 
putzen ausreichenden Menge eines im wesentli- 
chen chemisch wirkenden Zahnreinigungsmitteis in 
flQssiger, pastoser, pulveriger oder fester, Idslicher 
Form versehen ist 

Beschreibung 

Die Erfmdung betrifft eine ZahnbQrste mit einem ^ 
Handgriff, einem BOrstenstiel und einem Burstenkopf, 
wobei letzterer aus einem Trager sowie an oder auf 
diesem angeordneten, mechanisch wirkenden Mitteln 
zur Reinigung der Zahne besteht 

Zahnbarsten der genannten Art sind allgemein be- 
kannt und verbreitet, wobei die mechanisch wirkenden 
Mittel zur Reinigung der Zahne BorstenbQschel sind, die 
in unterschiedlicher Anzahl Anordnung und Ausrich- 
tung auf dem Trager angeordnet sind. 

Nachteilig bei diesen bekannten Zahnbursten ist, daB 
die Borsten mit ihren Enden nur punktuell auf die Zahn- 
oberflache auftreffen und daB damit keine wirksame 
Flachenreinigung gewahrleistet ist Ein weiterer Nach- 
teil ist die mangelnde Anpassungsfahigkeit an das Zahn- 
relief mit seinen Rundungen und Vertiefungen, wodurch 
es auf Teilflachen der Zahnoberflache zu einer ungenu- 
genden Reinigung kommen kann. Als weiterer Nachteil 
sei erwahnt, daB die in ihrer Starke und Elastizitat fur 
die Reinigung von Zahnen ausgelegten Borsten fiir die 
beim Zahneputzen zwangsl^ufig mitauftretende Bear- 
beitung des Zahnfleisches zu spitz, zu hart und zu wenig 
flexibei sind. Dadurch kann insbesondere bei grundli- 
chem zahneputzen das Zahnfleisch geschadigt werden. 
Bei manchen Zahnbursten. insbesondere solchen mit in 
Schubrichtung der Burste schrag gestellten Borsten, 
kaim es bei haufigem intensivem Zahneputzen sogar zur 
Erosion von Zahnhartsubstanz im Bereich der Zahnhal- 
se kommen. SchlieBlich ist noch anzufOhren, daB infolge ( 
der Speicherung von Feuchtigkeit zwischen den Bor- ' 
sten dort gunstige Bedingungen fur die Vermehrung 
von Bakterien etc bestehen. * 

Es stellt sich daher die Aufgabe. eine 2^hnburste der 
eingangs genannten Art zu schaffen, welche die aufge- 
fiihrten Nachteile vermeidet und welche auf fiir Zahne 
und Zahnfleisch schonende Art und Weise eine grundli- 
che Reinigung der Zahne erm6glicht Weiterhin soli mit 
der Erfindung eine ZahnbQrste zur Verfugung gestellt 
werden, welche auch hoheren hygienischen Anspruchen 
genugen kann. 

Die Losung dieser Aufgabe gelingt erfindungsgemaO 
durch eine Zahnburste der eingangs genannten Art bei 
welcher der Burstenkopf emen elastischen Schaumstoff- 
kdrper als Mittel zur Reinigung der Zahne aufweist 

Ein derartiger SchaumstofflcOrper bietet eine weseni- 
lich bessere Flachenreinigungswirkung. da er sich flS- 
chig Ober die Zahnoberflache bewegt und sich aufgrund 
seiner Elastizitat sehr gut auch an die Rundungen der 
Zahnoberflache anpaBt GroBe punktueile Krafte. wie 
sie bei Burstenkopfen mit Borsten an den Zahnen und 
besonders am Zahnfleisch auftreten, sowie deren nega- 
tive Folgen werden so voliig vermiedea Ein weiterer 
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Vorteil der erf indungsgemaBen Zahnbiirste besteht dar- 
in, dafi der Schaumstoffkorper eine Saug- und Pumpwir- 
kung wahrend des Zahneputzens ausubt. die fur eine 
gute Flussigkeitszirkulation und damit einen guten Ab- 
transport geloster Schmutzpartikei sorgt 

Eine besonders grundliche Reinigung auch schwer 
zuganglicher Zahnzwischenraume wird durch wenig- 
stens einen mit dem Trager einstuckigen oder verbun- 
denen Formkorper gewahrleistet, welcher in den 
Schaumstoffkorper hineinragt und dessen Hdhe klemer 
als die Hohe des Schaumstoffkorpers ist Dieser Form- 
korper sorgt dafur. daB bei erhohtem AnpreBdruck des 
Burstenkopfes an die Zahne der oberhalb des Formkor- 
pers gelegene Teil des Schaumstoffkorpers ausreichend 
tief in den betreffenden Zahnzwischenraum eingefuhrt 
wird. um auch dort eine mechanische Reinigung mit 
guier Grundlichkeit vorzunehmen. Bei flachigem Fut- 
zen auf der Zahnoberflache tritt der Formkorper dage- 
gen aufgrund seiner geringeren Kohemd ein^ verniir.- 
derten AnpreBdrucks nicht in Funktion. Bevorzugt 
weist der Formkorper die Form eines aufrecht stehen- 
den Kreiszylinders mit kegelformiger. kegelstumpffor- 
miger oder gerundeter Spitze oder die Form einer ecki- 
gen Saule mit pyramidenformiger, pyramidenstumpffor- 
miger. keilformiger oder gerundeter Spitze auf. AUen 
diesen Formen ist gemeinsam, daB sie ein Einfuhren des 
uberliegenden Teils des SchaumstoffkSrpers in Zahn- 
zwischenraume in wirksamer Weise ermoglichen. Wei- 
lerhin ist vorgesehen, daB der Formkorper aus einem 
elastischen Material besteht. dessen Elastizitat geringer 
ist als die des den Formkorper umgebenden Schaum- 
stoffkorpers. Damit wird zum einen sichergestellt, daB 
der Formkorper bei einem eventuellen DurchstoBen 
des iiber ihm liegenden Teils des Schaumstoffkorpers 
keine Verletzungen an Zahn oder Zahnfleisch hervor- 
ruft und daB er andererseits eine fur eine ausreichende 
Einfiihrung des Schaumstoffkorpers in Zahnzwischen- 
raume genugende Festigkeit aufweist 

Eine alternative Gestaltungsmoglichkeit des Form- 
korpers besteht darin, daB er durch ein Borstenbuschel 
aus einer Anzahl von Einzelborsten gebildet ist Auch 
hier gilt, daB bei flachigem Putzen der Formkorper, d. h. 
hier das Borstenbuschel, im Inneren des Schaumstoff- 
korpers verbleibt, wahrend das Borstenbuschel zur Rei- 
nigung von Zahnzwischenraumen durch erhohten An- 
preBdruck des Burstekopfes den uberliegenden Teiles 
des Schaumstoffkorpers auslenkt und/oder auch durch 
diesen hindurchtritt und selbst zur Reinigung beitragt 

Zur Erhohung der Reinigungswirkung bei flachigem 
Putzen kann der Schaumstoffkorper eine struktunerte 
Oberflache zumindest an seiner wahrend des Zahneput- 
zens den Zahnen zugewandten Seite aufweisea Um 
dem Schaumstoffkdrper eine fur die auftretenden Bean- 
spruchungen ausreichende Stabilitat zu geben, ohne sei- 
ne fur Zahn und Zahnfleisch gunstigen Oberflachenei- 
genschaften zu verschlechtern, kann dieser eine von sei- 
ner tragerabgewandten Seite zum Trager hin zuneh- 
mende Festigkeit aufweisen. Diese Festigkeitszunahme 
kann problemlos bereits bei der Herstellung des 
Schaumstoffkorpers eingestellt werden. AuBerdem ist 
bevorzugt vorgesehen, daB die wahrend des Zahneput- 
zens den Zahnen zugewandte Flache des Schaumstoff- 
kdrpers eine rechteckige. ovale, elliptische oder runde 
UmriBform aufweist 

Zur Verbesserung der hygienischen Eigenschaften 
der ZahnbQrste ist der Schaumstoffkorper zweckmaflig 
losbar mit dem Trager verbunden ist Damit kann der 
Schaumstoffkorper als Einweg-Artikel hergestellt und 



verwendet werden, der tagUch oder bei jedem Zahne- 
putzen emeuert wird Da der iibrige Teil der Zahnbur- 
ste weiterverwendet wird, bleiben die Kosten sehr ge- 
ring, well der Schaumstoffkorper an sich nur relativ ge- 
5 ringe Kosten verursacht Bevorzugte Ausgestaltungen 
einer Idsbaren Verbindung von Schaumstoffkorper und 
Trager gehen aus den Ansprflchen 10, 1 1 und 12 hervor. 

SchlieBlich besteht bei der erfindungsgemaBen Zahn- 
bQrste noch d*:; Moglichkeit. daB der Schaumstoffkor- 
10 per mit einer wenigstens fur ein einmaliges Zahneput- 
zen ausreichenden Menge eines im wesentlichen che- 
misch wirkenden Zahnreinigungsmittels in flussiger, pa- 
st6ser» pulveriger oder fester, ISslicher Form versehen 
ist In Verbindung mit der Einwegverwendung des 
15 Schaumstoffkorpers steUt dies eine weitere Verbesse- 
rung der hygienischen Verhaltnisse und auBerdem eine 
wesendiche Komfortstcigerung dar. Zusatzlich wird ei- 
ne aus Unkenntnis hSufig vorgenommene Unter- oder 
Oberdosierung des Zahnreinigungsmittels, im allgemei- 
20 nen Zahnpasta, zum Vorteil und Nutzen des Zahiibur- 
stenbenutzers vermieden. 

Mit der Erfindung wird also eine Zahnbiirste zur Ver- 
fiigung gestellt, die eine gegenuber Zahnbflrsten nach 
dem Stand der Technik grundlichere Reinigung der 
25 zahne und Zahnzwischenraume sicherstellt und die zu- 
gleich wesentlich hygienischer sowie schonender fur 
Zahne und Zahnfleisch ist 

Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung wer- 
den im folgenden anhand einer Zeichnung naher erlau- 
30 tert Die Figuren der Zeichnung zeigen im einzelnen : 
Fig. 1 eine ZahnbQrste gemaB Erfindung im Langs- 
schnitt. 

Fig, 2 einen Schaumstoffkdrper als Teil der ZahnbQr- 
ste nach Fig. 1 in Seitenansicht, 
35 Fig. 3 ein erstes Ausfuhrungsbeispiel eines Bursten- 
kopfes als Teil der ZahnbQrste. 
Fig. 4 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel des BQrsten- 

kopfes, . . ^ 

Fig. 5 ein drittes AusfQhrungsbeispiel des Bursten- 
40 kopf es mit einem auswechselbarem Formkorper, 

Fig. 6a bis 6c drei unterschiedliche auswechselbare 
Formkorper und r ■ u 

Fig. 7 eine ZahnbQrste gemaB Erfindung in Aufsicht 
von oben. 

45 Wie die Fig. 1 der Zeichnung zeigt, besteht das darge- 
stellte Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemaBen 
ZahnbQrste 1 im wesentlichen aus einem Griff 1 1, einem 
sich an diesen anschlieBenden Stiel 12 und einem mit 
letzterem verbundenem Burstenkopf 2. Wahrend der 
50 Griff 11 und der Stiel 12, wie bei herkommlichen Zahn- 
bursten ausgefQhrt sind, weist der BQrstenkopf 2 eine 
grundsatzlich andere Gestaltung auf. 

Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, besteht der 
Burstenkopf 2 hier aus einem Trager 21, der einstuckig 
55 mit dem Stiel 12 hergestellt ist, sowie einem auf dem 
Trager 21 angeordneten elastischen Schaumstoffkorper 
3. Dieser weist eine strukturierte Oberseite 32 auf, wel- 
che zur Reinigung der Zahnoberflachen dient Im Inne- 
ren des SchaumstofflcorpersS befindet sich etwa zentral 
60 eine Aussparung 33. in welche formschlussig ein mit 
dem Trager 21 einstuckiger Formkdrper 4 hineinragt 
Der Formkorper 4 weist eine kegelformige Form auf 
und hat eine Hohe, die etwas geringer ist als die Hohe 
des SchaumstofflcOrpers 3. Somit verbleibt auch ober- 
65 halb des Formkorpers 4 noch ein Teil des Schaumstoff- 
korpers 3. 

Zur Festlegung des Schaumstoffkdrpers 3 auf dem 
Trager 21 weist letzterer einen um ein Gelenk 24 ver- 
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schwenkbaren KJapprahmen 23 auf. Zwischen diesera Zahnburste 1 gemaB der vorliegenden Erfmdung. Auch 
Klapprahmen 23 und dera TrSger 21 ist ein umlaufender. hier sind wieder der Griff 1 1 sowie der Stiel 12 erkenn- 
vorkragender Steg 31 an der dem Trager 21 zugewand- bar, wobei sich an letzteren der BOrstenkopf 2 an- 
tenSeitedesSchaumstoffk6rpers3 emklemmbar. schlieBt Dieser besteht wiederum aus dem TrSger 21, 

Die Form des Schaumstoffkorpers 3 mit seinem an 5 sowie dem darauf angeordneten Schaumstoffkdrper 3. 
der Unterseite 34 angeordneten, umlaufenden Steg 31 Die Lage des Formkdrpers 4 innerhalb des Schaum- 
sowie der zentralen Aussparung 33 wird besonders stoffkdrpers 3 ist durch eine gestrichelte Linic darge- 
deutKch in der in Fig. 2 dargestellten Seitenansicht stellt An der dem Stiel 12 zugewandten Seite des Tra- 
Auch ist hier wieder die stnikturierte Oberseite des gers 21 ist weiterhin das Gelenk 24 fur den Klapprah- 
Schaumstoffkorpers 3 erkennbar. Weiterhin ist ersicht- 10 men 23 erkennbar. 

lich, daB die Festigkeit des Schaumstoffes, der den In dieser Fig. 7 weist der Schaumstoffkdrper eine im 
Schaumstoffkorper 3 bildet, von der Oberseite 32 zur wesentlichen rechteckige UmriBform mit leicht abge- 
Unterseite 34 hin stetig zunimmt Hierdurch erhalt der rundeten Eckbereichen auf. AuBer dieser Form kann , 
Schaumstoffkdrper 3 eine fur einen festen Sitz auf dem der Schaumstoffkorper 3 auch andere UrariBformen, 
Trager 21 erforderlicheausreidiende Festigkeit 15 wie z.B. eine ovale, elliptische oder kreisrunde Form 

Fig. 3 zeigt den Trager 21 der Zahnb&rste 1 aus Fig, 1 aufweisen. Auch kann der Formkdrper 4 — auBer wie 
in Seitenansicht, wobei vom Qbrigen Teil der Zahnbur- hier dargestellt — auch weiter nach vom oder weiter ' 
ste lediglich der Stiel 12 teilweise noch dargestellt ist nach hinten auf dem Trager 21 angeordnet sein. Auch 
Wie die Fig. 3 zeigt, weist der Trager 21 an seinem dem kann es unter Umstanden vorteilhaft sein, anstelle eines 
Stiel 12 zugewandten Ende das Gelenk 24 auf, um das 20 einzelnen Formkorpers 4 zwei oder noch raehr Form- 
der Klapprahmen 23 zwischen einer horizontalen korper auf dem Trager 21 zu plazieren. 
SchlieBstellung und einer vertikalen Offnungsstellung 
verschwenkbar ist An ihren, dem Gelenk 24 abgewand- 
ten Enden weisen der Trager 21 und der Klapprahmen 
23 miteinander wirkende Arretierungsmittel 22 und 22' 25 
auf, die m SchlieBstellung fiir eine Festlegung des 
Klapprahmens 23 sorgen. Zentral auf dem Trager 21 ist 
wiederum der nach oben vorragende, kegelformige 
Formkorper 4 erkennbar. 

Eine zweite Moglichkeit der Befestigung des Schaum- 30 
stoffkorpers 3 auf dem Trager 21 zeigt die Fig. 4. Hier 
weist der TrSger 21 eine von oben her zugangliche, nach 
innen hin offene, umlaufende Nut 25 auf. Diese dient zur 
Aufnahme des umlaufenden Steges 31 des Schaumstoff- 
korpers 3. wie er z. B. in Fig. 2 beschrieben ist Auch bei 35 
diesem Ausfuhrungsbeispiel des Tragers 21 ist zentral 
auf diesem der bereits beschriebene Formkorper 4 an- 
geordnet. 

Fig. 5 zeigt ein AusfQhrungsbeispiel des Tragers 21, 
bei welchem der Formkorper 4 nicht mit dem Trager 21 40 
einstuckig ist, sondern als separates Teil durch eine Off- 
nung 26 im Trager 21 von unten her in diesen einge- 
steckt ist Weiterhin ist der Trager 21 in dieser Darstel- 
lung so ausgefiihrt, daB er insbesondere fCir das Aufzie- 
hen eines unter Vorspannung stehenden Schaumstoff- 45 
korpers geeignet ist Gesonderte Haltemittel sind hier- 
bei nicht erforderlich, zumal der Formkorper 4 hier zu 

einem sicheren Halt des Schaumstoffkorpers auf dem I 
Trager 21 beitragt 

Der in dem Trager nach Fig. 5 verwendete Formkor- 50 
per 4 ist in der Fig, 6 a noch einmal als separates Teil 
dargestellt Hier ist deutlich sichtbar, daB der Formkor- 
per 4 eine zylindrische Grundform mit kegeiformig zu- 
laufender Spitze 42 aufweist und an seinem unteren En- 
de einen umlaufenden. vorkragenden Anschlagsteg 41 55 
besitzt Dieser sorgt fur die Einhaltung der richtigen 
Hohe des Formkorpers 4 nach dem Einstecken in den 
Trager 21. AuBer wie in Fig. 6 a dargestellt kann der 
Formkorper 4 auch andere Formen aufweisen, wovon 
zwei beispielhaft in den Fig. 6 b und 6 c dargestellt sind. eo 
Wahrend die Formkorper hier in ihrem unteren Teil mit 
dem Formkdrper gemaB Fig, 6 a identisch sind. ist die 
Spitze 42 beim Formkorper 4 nach Fig. 6 b kegel- 
stumpffdrmig ausgefiihrt und bei dem Formkorper 4 
nach Fig. 6 c abgerundet gestaltet HierQber hinaus kon- 65 
nen naturlich noch weitere Formvariationen vorgenom- 
menwerdea 

Fig. 7 schlieBlich zeigt einen Blick von oben auf eine 
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